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Grundausstattung für Ihre Schilderprägestelle

Für die Eröffnung einer Schilderprägestelle sind mehrere behördliche, technische und  
sachliche Voraussetzungen zu schaffen. Wir helfen dabei gerne und unterstützen Sie bei der 
Realisierung und Erledigungen der damit verbundenen Aufgaben. Um Ihnen den Einstieg zu 
erleichtern, bieten wir Ihnen zudem die komplette Grundausstattung an und helfen Ihnen bei der 
Umsetzung.

Voraussetzungen
Um eine Schilderprägestelle zu eröffnen müssen 
folgende Voraussetzungen vorab erfüllt werden, 
bei denen wir Ihnen unsere fachkundige Hilfe 
anbieten:

Grundausstattung
Um den Anforderungen einer Schilderpräge-
stelle gerecht zu werden, bedarf es vorab einer 
gewissen Grundausstattung. Diese besteht aus 
folgenden Produkten, die alle in höchster Quali-
tät von uns bezogen werden können:

 Maschinen (Hydraulische Prägepresse,  
 Heißprägemaschine)

 Klotzwerkzeuge (FM-Mittelschrift,  
FE-Engschrift, 49er Schrift, Zoll-, Saison- 
und Kurzzeitwerkzeuge)

 Verbrauchsmaterial (Kfz-Kennzeichen- 
 platinen, Heißsiegelfolien)

Neben den genannten Produkten, liefern wir Ih-
nen weiteres Zubehör wie z. B. Verpackungstü-
ten (aus Papier und Folie), Schilderbefestigun-
gen, Zulassertaschen, etc.

	MPA-Prüfung

Sechs geprägte Platinenrohlinge des Schilder-
herstellers werden von einer amtlich zugelas-
senen Materialprüfanstalt auf ihre Konformität 
hinsichtlich der DIN 74069 überprüft. Dabei wird 
unter anderem die Witterungsbeständigkeit in ei-
nem mehrteiligen Prüfverfahren getestet.

 DIN-CERTCO Zertifizierung

Nach dem positiven Prüfergebnis der MPA ver-
gibt das Überwachungsorgan (DIN-CERTCO) 
eine Registernummer, welche dem Schildpräger 
zugewiesen wird.

 DIN-Stempel

Jeder Schilderpräger in Deutschland ist dazu 
verpflichtet, seine verkauften Kennzeichen auf 
der Vorderseite mit dem DIN-Stempel zu verse-
hen. Hierfür muss ein DIN-Stempel mit der von 
der DIN-CERTCO zugewiesenen Registernum-
mer angefertigt und stets verwendet werden.

u DIN-CERTCO Zertifizierung u MPA-Zeugnis

Service
Wir bieten Ihnen umfangreiche Beratung und 
technischen Service von der Planung einer 
Schilderprägestelle über den Aufbau als auch 
den Betrieb.  
Hierzu gehören:

 die Schulung ihrer Mitarbeiter in unserem 
Hause oder bei Ihnen in Ihrer Prägestelle

 den Aufbau aller benötigten Maschinen, Ge-
räte und Werkzeuge in Ihren Räumlichkeiten

 die Wartung, Instandhaltung u. Reparatur 
aller Maschinen, Geräte und Werkzeuge. Un-
seren treuen Kunden stellen wir bei größeren 
Problemem gerne auch Ersatzmaschinen für 
einen begrenzten Zeitdauer zur Verfügung.
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 Hydraulische Prägepresse  mit  
 Untertisch und Klotzwerkzeugregal  
 (Typ HP – Silent 50)

Unsere hydraulische Prägepresse ist eine kom-
pakte und besonders leise Maschine zur Her-
stellung von geprägten Kfz-Kennzeichen. Die 
Presse ist einfach zu bedienen und ermöglicht 
ein sauberes und sicheres Arbeiten für den Be-
diener. Es können sowohl einzeilige als auch 
zweizeilige Kfz-Kennzeichenplatinen unter Ver-
wendung der geeigneten Klotzwerkzeuge in ei-
nem Vorgang fertig geprägt werden.

Zum Prägen der Kfz-Kennzeichenplatinen sind 
zuerst die Klotzwerkzeuge auf dem Schiebetisch 
zusammen mit den passenden Anschlägen und 
Distanzstücken anzuordnen. Durch Einschieben 
des Schiebetisches in die Presse wird der Prä-
gevorgang automatisch gestartet.

u Für weitere Details siehe unsere
 Kundeninformation KI-8.

 Heißprägemaschine mit Untertisch 
 (Typ S120)

Mit Hilfe unserer Heißprägemaschine können 
sowohl ein- als auch zweizeilige geprägte Kfz-
Kennzeichenplatinen einfach, sicher und sauber 
heißgeprägt werden. Das Heißprägen der ge-
prägten Kfz-Kennzeichenplatinen erfolgt inner-
halb der Maschine durch die Übertragung der 
Farbe von der Trägerfolie auf die erhabenen 
Flächen des geprägten Kfz-Kennzeichens durch 
Druck und hohe Temperatur.

Das Einfärben eines geprägten Kfz-Kennzei-
chens erfolgt nach dem Einlegen des Kennzei-
chens auf der rechten Seite der Maschine und 
anschließendem Herunterdrücken des Bedien-
hebels automatisch. Die Kennzeichenplatine 
wird selbstständig durch die Maschine transpor-
tiert und kann auf der linken Seite der Maschine 
leicht entnommen werden.

Die übertragene Farbe ist nach diesem Vorgang 
sofort trocken und das eingefärbte Kennzeichen 
kann nach dem Durchlauf von Hand entnommen 
werden.

u   Für weitere Details siehe unsere  
 Kundeninformation KI-9.



Klotzwerkzeuge
 Klotzwerkzeuge

Zum Prägen von Kfz-Kennzeichenplatinen bie-
ten wir Ihnen das passende Werkzeug in unter-
schiedlichen Größen an.

 l FM-Mittelschrift

 l FE-Engschrift

 l 49er Schrift (werden nur benötigt, wenn  
  Moped/Trecker und Motorradschilder 
  gefertigt werden sollen)

 Zoll-, Saison- und Kurzzeitwerkzeuge

Für Saison-, Zoll- und Kurzzeitkennzeichen wird 
ein Grundwerkzeug verwendet, dessen magne-
tische Einsätze schnell und einfach gewechselt 
werden können.

 Distanzstücke

Zusätzlich können Distanzstücke in verschie-
denen Größen und Anschläge, mit oder ohne 
Kugel, bestellt werden. Die Distanzstücke mit 
Kugel fixieren das Kennzeichen während des 
Prägevorganges und verhindern somit ein Ver-
rutschen des Kennzeichens.

Verbrauchsmaterial
 Kfz-Kennzeichenplatinen

Wir bieten Ihnen Kfz-Kennzeichenplatinen in al-
len gängigen Größen an. Unsere Platinen ent-
sprechen der Fahrzeug-Zulassungsverordnung 
(FZV) und werden gemäß DIN 74069 in unse-
rem Hause hergestellt.

 l Einzeilige Kfz-Kennzeichenplatinen

 l Zweizeilige Kfz-Kennzeichenplatinen

 l Kurzzeit und Zoll / Ausfuhrkennzeichen

u   Für weitere Details siehe unsere 
 Kundeninformation KI-18.

 Heißsiegelfolien (schwarz, rot, grün)

Mit unseren hochwertigen Heißsiegelfolien  
können Sie alle gängigen geprägten Kfz-Kenn-
zeichenplatinen einfärben. Hierfür stehen Ihnen 
die für den Straßenverkehr zugelassen schwar-
zen, roten und grünen Heißsiegelfolien für ein- 
und zweizeilige Heißsiegelmaschinen zur Verfü-
gung.

u  Für weitere Details siehe unsere  
 Kundeninformation KI-20.

u   Für weitere Details siehe unsere 
 Kundeninformation KI-16.
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 Tüten und Folien

Um die Kfz-Kennzeichen beim Transport vor 
Kratzern und anderen Schäden zu schützen, 
können Sie Tüten und Folien von uns beziehen.

 Zulassertaschen

Des Weiteren bieten wir Ihnen für den Transport 
von Kfz-Kennzeichen Zulassertaschen an, die 
für Sie individuell beschriftet werden können.

u   Für weitere Details siehe unsere  
 Kundeninformation KI-10.

 Schilderbefestigung

Zudem können Sie von uns für die sichere 
Befestigung von Kennzeichenplatinen unter- 
schiedliche Befestigungssysteme in verschiede-
nen Ausführungen und Größen erhalten.

u   Für weitere Details siehe unsere  
 Kundeninformation KI-21.

Werbung
Als zusätzlichen Service bieten wir Ihnen sämt-
liche Werbemittel für das Erscheinungsbild Ih-
rer Schilderprägestelle. Hierzu zählen unter 
anderem die Gestaltung Ihrer Außen- und In-
nenwerbung sowie klassische Werbemittel wie 
Geschäftspapiere, Visitenkarten, Flyer und Pro-
spekte.

Vorteile:
 Alles aus einer Hand
 Jahrelange Erfahrung
 Hochwertige Qualität
 Neueste Technologien
 Lange Lebensdauer
 Kompetente Beratung und Unterstützung

	Geschäftsausstattung
 (Geschäftspapiere, Visitenkarten, Prospekte)
 Poster, Banner, Displaysysteme
 Lichtwerbung, Schilder, Textildruck
 Autobeschriftung

Zubehör


